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Sistema constructivo
en hormigon

@ Detalle de la solera

Acabado fratasado mecénico
Hormigén armado tipo C35/45 E=150 mm.

Mallazo de reparto 200 x 200 x @10 mm.

Base de zahorra compactada al 95% E=200 mm.

Terreno natural compactado

Superficie semipulida

Hormigén armado tipo C35/45 E=150 mm
Mallazo 150 x 150 x @6 mm.

Radio variable en funcién del disefio

uperficie pulida a mano

Terreno natural

Bloque de hormigén Base de zahorra 200 mm.

200 x 200 x 400 mm.

Relleno de grava

Tubo de acero galvanizado
50 x 50 x 3 mm.

Porestireno expandido

Hormigén armado C35/45 Terreno natural

Mallazo 200 x 200 x @10 mm

Base de zahorra 200 mm.

Tubo de acero galvanizado @60
mm. E=3 mm.

Patilla de anclaje 250 mm.

-Acabado pulido a mano

Hormigén armado E=150 mm.

@ Detalle del Spine

Tubos @60mm

Armado del muro @12 mm.

Anclaje

Hormigdén armado C35/45

/Ma"azo 150 x 150 X @6 mm

Radio variable en funcién del disefio

Superficie puida a mano

@ Detalle de escalera

Hormigén armado C35/45
Mallazo 200 x 200 x @10 mm

Barandilla de acero galvanizado

Tubo de 100 x 50 mm. \

Escalén 1200 x 400 x 150 mm.

Relleno de grava

Base de zahorra 200 mm. Terreno natural compactado

@ Detalle de la rampa

Armado del muro @12mm

Pletina de refuerzo

Hormigén armado tipo C35/45 E=150 mm.
Mallazo 150 x 150 x @6 mm.

Superficie fratasada

Inclinacién variable
en funcion del disefio

Bloque de hormigon

200 x 200 X 400 mm. Base de zahorra 200 mm.

Relleno de grava Terreno natural

Bloque de hormigén

Base de zahorra 200 mm.  Relleno de grava Terreno natural 200 x 200 x 400 mm.




